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Tunelogradnja u BiH ïKoridor Vc 

Deonica Ozimice Poprikuġedeo je Koridora Vc i dugaļkaje 11,890 km. Poļetakdeonice vezuje se na kraj

deonice autoputa Medakovo - Ozimice nakon petlje Medakovo, a kraj deonice predstavlja spoj na most

Golubinja 1. Projektovanje deonice povereno je Konzorcijumu u sastavu TRASA d.o.o. Sarajevo, SARAJ

INĢENJERINGd.o.o. Sarajevo, Institut za graĽevinarstvoIG d.o.o. Banja Luka & ROUTING d.o.o. Banja Luka.
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Tunelogradnja u BiH ïKoridor Vc 

Na ovoj deonici je predviĽenaizgradnja pet dvocevnih tunela, sa cevima postavljenim na razmaku od 25 m:

T1 km 1+715 - km 2+450, obe cevi oko 740 m

T2 km 2+600 - km 2+860, obe cevi oko 260 m

T3 km 4+835 - km 5+240, obe cevi oko 400 m

T4 km 9+520 - km 10+260, obe cevi oko 740 m

T5 km 11+205 - km 11+835, desna cev 630 m, a leva 765 m

Projektnim zadatkom tunelska konstrukcija je posmatrana, odnosno dimenzionisana, kroz dve grupe projekata, C

geotehniļkiprojekat i F graĽevinskiprojekat tunela.

Za tunele T1, T2 i T3 Geotehniļkiprojekti tunela, uraĽenisu od strane firme ĂWinnerProjectñd.o.o. Sarajevo, a za

tunele T4 i T5 od strane firme DESIGN & QC d.o.o Sarajevo.

GraĽevinskiprojekat tunela T1 uradila je TRASA doo Sarajevo, tunela T2 i T4 SARAJ INĢENJERINGdoo

Sarajevo i T3 i T5 ROUTING doo Banja Luka,

Kao jedan od saradnika na izradi graĽevinskihprojekata tunela T3 i T5 pozvana sam da u prezentaciji prikaģem

ġtoviġeprikupljenog materijala sa projekta, a kojima ĺese predstaviti svi kljuļnielementi procesa projektovanja

svakog od tunela na predmetnoj deonici.
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 Opt. 8: 1.35g+1.35v+1.35h+1.5temp+1.0zd
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Tunelogradnja u BiH ïKoridor Vc 

Geotehniļkimprojektom obuhvĺenoje zoniranje stenske

mase duģtrase tunela u geotehniļkeceline za koje se

karakteristike stenske mase mogu smatrati ujednaļenim,

definisanje parametara svake geotehniļkeceline i

projektovanje tipa primarne tunelske konstrukcije potrebne

za stabilizaciju podzemnog iskopa.

GlavnimgraĽevinskimprojektomdefinisanjepoloģajtunelauodnosuna

predmetnusaobraĺajnicu,stabilnostiotpornostzavrġneïsekundarnetunelske

konstrukcije,naļinhidroizolacijetunela,odvodnjavanjedrenaģnih,ļistihvodai

zaprljanihteļnostisakolovozauzpoġtovanjeprotivpoģarnezaġtite.

GraĽevinskimprojektomsudefinisaneisvedodatnemerekojimaseobezbeĽuje

sigurnostuļesnikausaobraĺaju,atosuuovomsluļajukadasusvitunelikraĺi

od1000m,popreļnevezeizmeĽucevizaprolazpeġakainiġezaSOSpozive.

Niġesupostavljenesadesnestraneusmeruvoģnjenarastojanjuodmax150m.

Dabiseobezbedilaprotivpoģarnabezbednost,utunelimaduģineveĺeod500

m,jeprojektovanahidrantskamreģasahidrantskimniġamarasporeĽenimsa

levestraneusmeruvoģnjenarastojanjuodmax150m.GraĽevinskimprojektom

definisanisuisvidrugiprostoripotrebnizasmeġtajopremekojajepotrebnaza

nesmetanoisigurnoodvijanjesaobraĺaja,kaoġtosuniġezasmeġtajelektro

instalacijapotrebnihzaosvetljenjeiventilaciju.

 

 Izometrija
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Tunelogradnja u BiH ïKoridor Vc 

GEOMETRIJSKI ELEMENTI TRASE U TUNELIMA ïT1
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Trasa obe cevi je najveĺim delom u pravcu, a zatim prelaze u krivine radijusa veceg od 2500 m. Niveleta je u 

konstantom nagibu 2,37 %. Popreļni nagib kolovoza je od 2,5% do 2,8%.
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Tunelogradnja u BiH ïKoridor Vc 

GEOMETRIJSKI ELEMENTI TRASE U TUNELIMA - TUNEL T2
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Trasa obe cevi nalazi se u krivini radijusa veceg od 2500 m. Niveleta je u padu 1.21 % ka izlaznom portalu 

tunela. Popreļni nagib kolovoza je 2,5% .
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Tunelogradnja u BiH ïKoridor Vc 

GEOMETRIJSKI ELEMENTI TRASE U TUNELIMA ïT3

Trasa obe cevi nalazi se u krivini radijusa od oko 1100 m. Niveleta je u padu ka izlaznom portalu od 3%.

Popreļninagib kolovoza je 4%.
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Tunelogradnja u BiH ïKoridor Vc 

GEOMETRIJSKI ELEMENTI TRASE U TUNELIMA ïT4
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Drenaģna niġa
Drainage niche stac. 9+561,87

Tunel T4 - pocetak desne tunelske cijevi
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Trasaobecevinalaziseukriviniradijusaoko1100m.Niveletacesteutunelskimcevimaprojektovanajeu

dvostranomnagibu,kaulaznomportalunagibje1.33%,apremaizlaznom0.76%.

Popreļninagibkolovozaje4%.
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Tunelogradnja u BiH ïKoridor Vc 

GEOMETRIJSKI ELEMENTI TRASE U TUNELIMA ïT5

Trasa obe cevi nalazi se u krivini radijusa oko 1300 m. Niveleta je u padu ka izlaznom portalu od 1.20%.

Popreļninagib kolovoza je od 2.5% do 4%.


